
 Series BG2000
Barrera Vehicular con Brazo Recto
Compatible con la APP ZKBarrier



Serie BG2000
La barrera de la serie BG2000 adopta un 
elegante diseño de chasis con un control 
programable, una placa y una CC sin escobi-
llas de alta e�ciencia con motor de corriente 
directa. Las luces LED integradas que indican
el modo de encendido y apagado de la barre-
ra, adecuado para estacionamiento amplio. 
Una espuma de aluminio donde la barrera 
recta mejora la capacidad anti colisión y resis-
tencia al viento.



Características:

Detección de obstáculos 
automática

Apertura de 
emergencia

Motor sin escobillas 
DC 24V  con codi�cador

Admite el control 
de la aplicación 

ZKBarrier 

Cierre automático con retardo 
(disparo sin señal, disparo con 
retardo del detector de bucle) 

Velocidad de elevación 
de la barrera tan rápida 
como 0,6s 

Ángulo de 
subida y bajada 

ajustable 

Carcasa estilizada 
con LED 

Controlador programable integrado 
con módulo de comunicación Wi-Fi 

Dirección de la
pluma reversible 

Protección de la seguridad

Conector de la pluma con función anticolisión
Ponga el brazo de la barrera en posición vertical (hasta 90°)
Prevenir la colisión

Agradable  Protección
Revestimiento de espuma impermeable
Con franjas de señales re�ectantes rojas y blancas



Con el control de ZKBarrier APP
 

Control de aplicación inteligente

Es más fácil de depurar y con�gurar. Barrera de la 
serie BG2000 se puede instalar en el sitio y se 
conecta a la plataforma en la nube para la gestión 
remota, monitoreo y mantenimiento a través de 
4G o TCP/IP módulos de comunicación de red.

Modelo BG2000L/R

Velocidad de funcionamiento 0.6s

Longitud del brazo L≤3m

Tipo de brazo articulado Pluma recta

Dimensión del chasis  (L*W*H) 350*306*1070mm

Peso del chasis 45kg

Tipo de motor Motor sin escobillas de 24V DC

Motor MCBF 5 milliones de eventos

Salida de energía 100W

Corriente nominal 5A

Fuente de alimentación
Entrada: AC110V/220V ±10% 50/60Hz%

Salida: DC24V 10A

Distancia de control remoto ≤30m

Temperatura de operación -30°C to 75°C

Humedad de operación <90%

Material del chasis Hoja laminada en frío con recubrimiento de polvo

Nivel de protección IP54

Ciclo de trabajo 100%

Velocidad nominal del motor 1500r/min

Especi�caciones



Dimensiones (mm)

L: El chasis a la izquierda,
la pluma a la derecha

R: El chasis a la derecha, 
la pluma a la izquierda

Direcciones



Productos relacionados

UHF 5/10 Pro series

Dispensador de tickets

LPRS1000 series

Dispositivos de gestión de estacionamiento:

Accesorios opcionales de la barrera de estacionamiento

Fotocelda PSA26

Detector de loop y
bobina de cable

Soporte de pluma

VR10 Pro

Control remoto

Luz de 
aparcamiento
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