


1. Antes de Instalar

Diagrama

Lista de componentes

CREIF
®© 0 v

QQQMN
I

_— —

Contenido para montaje Contenido para montaje
de puertas de 35a 38 mm de puertas de 39 a 46 mm
N A de espesor de espesor
oo oot oo )
— )
H 56mm :H ¢ J64mmi

E w)»mmw» v)w,wwuw»

| E
VL e sy, —

L O
M . {mm

B 35mm

1 Guia de Instalaciéon



Preparacion de la puerta

1. Revisar el grosor de la puerta, preparar el hardware adecuado.

Grosor de puerta Longitud del ejeH | Longitud de tornillo | Longitud de tornillo | Longitud de tornillo
(mm) (mm) J (mm) M (mm) L (mm)
35-38 56 20 10 25
39-46 64 30 10 35
47-54 72 35 10 40
55-60 80 45 10 50

Nota: La cerradura estandar incluye 2 paquetes de hardware de montaje que se utilizan para el grosor de la puerta

de 35-38 mm y 39-46 mm por separado.

2. Revisar la direccion de apertura de la puerta.

Interior
izquierdo

Interior
~ derecho

Cond

W
Exterior
izquierdo

Exterior
derecho

Nota: Consulte la imagen anterior para ajustar la direccion de la placa F y el cerrojo D.

3. Revisar la distancia al cerrojo requerida (60mm o 70mm).

60mm 70mm
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70mm 60mm

Nota 1: La plantilla de instalacién tiene opciones
de distancia de 60 mmy 70mm.

Nota 2: El cerrojo tiene opciones de distancia de
60mm y 70mm, favor de elegir la requerida.
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Observaciones

1. La configuracion predeterminada del dispositivo permite que cualquier contrasefa o tarjeta abra la cerradura.

2. Lacerradura estd equipada con llaves mecénicas para la apertura manual, por favor mantenga las llaves en un
lugar seguro.

3. Serequieren cuatro baterias alcalinas AA para encender la cerradura (No incluidas). Baterfas no alcalinas y recar-
gables NO SE RECOMIENDAN.

4. Hay 10 segundos de tiempo de espera para todas las configuraciones, sin ninguna actividad dentro de ese
rango, la cerradura se apagara.

;{Como cambiar la direccién de la manija?

Tornillo Hexagonal

2. Instalacion

1. Taladrar orificios en la puerta |2‘ Instalar el Cerrojo (D) I

Centro de

~ | |l.--- lamanija :
-0 =p |

o
Altura
0 deseada de
L pitidbl— la manija qb\/_/J

Nota 1: Alinear la plantilla de montaje a lo largo de la linea central vertical del cerrojo (D) a la altura deseada de la
manija y fijela a la puerta.

Nota 2: Marque primero el orificio, después comience a taladrar.
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3. Instalar la unidad exterior (B) con la tapa (C) y el eje (H) en la puerta

Posicion correcta: El triangulo
pequeno debe apuntar hacia
arriba verticalmente

Posicion incorrecta

5. Instale la unidad interior (K).

0

Nota:Primero pase el
cable por el agujero
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6. Inserte baterfas 7.Marque y perfore los agujeros para la contrachapa

2mm
(5/64")

12mm |
(15/32")

21mm ;

(53/64")

—
14mm
(35/64")

8. Pruebe la cerradura moviendo la manija interior y usando la llave mecénica (A).

Nota: Cuando la puerta esta cerrada, la manija frontal puede girarse, pero la puerta
permanecera cerrada.
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