
Elite Access

• Ultra capacidad de almacenamiento de plantillas 
faciales, 1: N -30,000 plantillas faciales, 
opcionalmente soporta un máximo 1: N - 50,000 
plantillas faciales.

• Estándar IP68 a prueba de polvo y agua y 
protección contra impactos IK04.

• Cámara de 2MP WDR con poca luz,
soporte para reconocimiento facial bajo
condiciones de iluminación extremas (0.5
lux - 50,000 lux).

Terminal de reconocimiento facial 
robusto con gran capacidad

Elite Access es un terminal de reconocimiento facial capaz de soportar más de 
50.000 plantillas y diseñado con el algoritmo de reconocimiento facial deep 
learning que aumentar el rendimiento en todos sus aspectos.

Características
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Especificaciones

Capacidad

Rostros 30,000(1:N)  50,000(Opcional)

Usuarios 50.000

Transiciones 1.000.000

Fotos de Usuarios 20.000

Fotos de eventos 10.000

Compatibilidad Relés de seguridad / Wiegand / RS485 / RS232 lector esclavo /  FP / RFID / Código de barras 
(Opcional) ZKBioSecurity Software

Hardware

CPU personalizada de doble núcleo de 900MHz / 512MB de RAM / 8G Flash / Lector EM de 125KHz / 
13.56MHZ MF (Opcional) / Cámara de poca luz WDR de 2MP / Sensor de detección de distancia de 
microondas / voz de alta fidelidad / Botón de reinicio de 8 "Hight Light IPS Touch LCD Reset & Manibela de 
encendido

Interface de control de acceso Salida de relé de bloqueo / Salida de alarma / Entrada auxiliar / Botón de salida / Sensor de puerta

Funciones estandar Niveles de acceso, grupos, días festivos, modo DST / coacción, consulta anti-passback / grabación, 
fondo de pantalla personalizado y pantalla / protector, alarma de interruptor de sabotaje

Comunicación TCP / IP, RS485 / RS232 / Wiegand Entrada / Salida / WIFI (Opcional)

Alimentación Voltaje de funcionamiento 12V CC / Consumo de corriente <2,000 mA




