
MB20
Terminal Biométrica con Reconocimiento 
Facial para Control de Acceso y Asistencia

Características

•

•

•

•

• Modo de verificación de 4 tipos: huellas digitales, rostro, RFID y contraseña

Identificación de alta velocidad en menos de 1 segundo

Puerto TCP / IP para conexión a Internet

Puerto de acceso disponible para controlar un botón de bloqueo y salida

UPS opcional de 5V 1900mAH, en espera hasta 3 horas



Dimensiones (mm)

       Producto        MB20

        Principal
Biométric o
RF Opcional

          Huella digital y rostro
          125kHz EM / 13.56MHz MIFARE

        Capacidad
Capacidad de usuarios (1:N)
Capacidad de huellas (1:N)
Capacidad de rostros (1:N)
Capacidad de Eventos

         Interfaz
TCP/IP
USB
Relé

           10M/100M
           Puerto USB 2.0 
           1 Relé

         Hardware

LCD
Sonido
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Fuente de alimentación
Dimensiones (An x Alx Pr mm)

           LDC en color de 2.8” 
           Altavoz estéreo
           0 °C- 45 °C
           20% ~ 80%
           DC 5V  0.8A
          167.5 x 148.8 x 32.2 mm 

         Función
Estándar

Horario de Verano, Timbre Programado, Multi-Verificación, Salida 5V
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Electrica, Botón de 
Salida, Alarma.

Opcional            ID / MF

        Compatibilidad
           ZKTime.net 3.0
           ZKTime 5.0
           ZKAccess 3.5

Switch

Puerto USB 
Botón de salida

Cerrado

Sensor

 MB20

           1,000
           500
           200
           50,000
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