
Características
· Lectura de huella digital y tarjeta RFID: ID/IC/IC EV1

Nivel de protección IP65 a prueba de salpicaduras

Protocolo de acceso push 

Audio bidireccional, apertura remota con App ZKView 

Comunicación TCP/IP (Wi-Fi opcional)

Modalidad de lector para conexión a panel de control mediante RS485 y Wiegand 

Superficie de metal pulida

Compatible con lector esclavo FR1500WP a prueba de agua
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Especi�caciones
Cámara 2MP / 1080P / Luz IR

Capacidad de Huellas  10,000

Capacidad de Tarjetas 50,000

Capacidad de Eventos 200,000

Comunicación TCP/IP, Wi-Fi (Opcional)

Interfaz de Acceso Relevador de cerradura, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre. 

Funciones Búsqueda de Eventos, Horario de Verano, Anti-Passback, Lector externo RS485 y 
Wiegand de huella/tarjeta, ADMS. 

Tarjeta Multi-Frecuencia

Software Compatible

Tarjeta EM/ IC/IC EV1

ZKBioSecurity, ZKBioAccess, App ZKView

Señal Wiegand Entrada, Salida

Fuente de Poder 12V 3A

Temperatura Operativa  0°C hasta 50°C

Humedad Operativa 20% - 80%

Dimensiones (LxAnxAl) 80*34*219.5 (mm) 

Notus
Terminal de Control de Acceso Biométrico
con Video Intercom 

Compatible con Compatible con

Notus es un dispositivo de Control de Acceso con reconocimiento de huellas digitales y tarjeta de proximidad que 
además incorpora una cámara HD compatible con función de videoportero. 

Logre una comunicación de audio bidireccional, vea el video de la cámara, abra la puerta remotamente y capture fotos 
y videos mediante la App ZKView.

IP65

Security



www.zktecolatinoamerica.comwww.zkteco.com

Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o 
mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. 
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

Notus

Salida

Wiegand

Alarma

Sensor de puerta

C
er

ra
du

ra
 e

lé
ct

ric
a

Botón
de salida

Detector
de humo

EXIT

No Touch

Lector
de tarjeta

8034

219.5

Dimensiones (mm)

Con�guración


