
• Tecnología multibiométrica que combina reconocimiento de palma y rostro
• Grado de protección a prueba de agua y polvo IP66
• Diseño delgado y factor de forma para un diseño estético moderno
• Admite credenciales de frecuencia de 125 kHz y 13,56 MHz

Serie OmniAC - OmniAC20
Terminal Independiente Inteligente Multitecnológica para
Exteriores y Todo Tipo de Clima

Tensión de Entrada Variable
El dispositivo es compatible con tensiones de entrada
de 9V-24V

Diseño Delgado y Opciones de Montaje
El diseño delgado de los dispositivos con su placa 
posterior se adapta a la mayoría de los diseños 
arquitectónicos y de interiores. El OmniAC20 admite 
múltiples tipos de montaje para cumplir con la 
mayoría de los escenarios en todo el mundo. 
También hay disponibles accesorios de montaje 
para puertas rápidas.

Diseño Estético Moderno
La construcción del OmniAC20 combina una carcasa 
de metal de alta calidad con un panel de vidrio 
templado. El diseño elegante se adapta perfectamente 
en cualquier escenario de uso y su elegante diseño 
ofrece una experiencia práctica y confiable a los 
usuarios.

Rango de distancia de reconocimiento de palma: 7" - 15,7" (18 cm - 40 cm)
Rango de distancia de reconocimiento facial: 15,7" - 47,2" (40cm - 120cm)

Experiencia de Usuario y Diseño Líderes en la Industria
OmniAC20 proporciona una experiencia de usuario 
mejorada con una pantalla táctil de alta resolución de 
2,4" y un diseño de interfaz de usuario intuitivo. Con 
nuestros algoritmos avanzados, los usuarios pueden 
obtener la mejor experiencia de verificación.

Calificado para Exteriores para Entornos Variables
Clasificación de resistencia a la intemperie IP66: 
construido para soportar inviernos helados, lluvias 
torrenciales y veranos secos/calurosos. La temperatura 
de funcionamiento de -20 °C a 60 °C/-4 °F 140 °F 
permite el funcionamiento incluso en las condiciones 
climáticas más severas.

Rendimiento inigualable en reconocimiento facial y de palma
La tecnología multibiométrica de ARMATURA combina el 
reconocimiento facial y de la palma de la mano con 
nuestro exclusivo algoritmo de aprendizaje profundo 
para brindar a los usuarios una experiencia de 
autenticación eficiente. La combinación líder en la 
industria de tecnología de reconocimiento de infrarrojos 
NIR y visible proporciona una precisión de autenticación 
excepcional y la protección contra suplantación de 
identidad de primer nivel de la industria.

Solución sin Contacto para los Nuevos Estándares del Mundo
El OmniAC20 satisface las necesidades del mundo sin 
contacto con funciones como inscripción remota de 
usuarios, palma, detección de máscaras y reconocimiento 
facial para usuarios con o sin máscaras. Nuestra 
tecnología de reconocimiento de Palma/Rostro/ Tarjeta/ 
Código QR, admite la autenticación sin contacto.

Mejores Imágenes, Reconocimiento más Rápido
Este dispositivo es compatible con el seguimiento de la 
palma de la mano/la cara, que puede capturar de manera 
más inteligente la biometría del usuario y evitar que la 
biometría del usuario continúe comparándose después 
de la verificación. Al mismo tiempo, la función Palm/face 
AE permite que el dispositivo obtenga imágenes de 
mayor calidad, lo que mejora el reconocimiento.

Grado de Protección IP66 Contra el Agua y el Polvo
La certificación IP66 de protección contra el agua y 
el polvo garantiza que los lectores pueden soportar 
el polvo, la suciedad, la arena y son resistentes a 
fuertes vientos y lluvia.

Capacidad de Autenticación Multifactorial
Ofrece opciones de credencial de palma, rostro, 
tarjetas físicas y códigos QR.
*Tarjeta IC, Desfire, HID Prox, iClass, SEOS, etc.
*Integra múltiples métodos avanzados de 
reconocimiento biométrico como palma y rostro
*Escaneo de códigos QR para visitantes y empleados
*Opción de código PIN

Videoportero (Próximamente)
El OmniAC20 admite la función de intercomunicador 
de video adecuada para la mayoría de los escenarios 
de visitantes. La transmisión de audio bidireccional con 
cancelación de eco y ruido le permite comunicarse 
fácilmente con los visitantes.

Instalación Sencilla
El diseño delgado y el factor de forma hacen que este 
dispositivo sea fácil de instalar. El OmniAC20 es 
adecuado para instalaciones de puertas con parteluz
o cualquier montaje en superficie plana. También hay 
disponibles accesorios de montaje para puertas 
rápidas.

Seguridad Avanzada
Comunicación segura: OSDP(V2.1.7) sobre RS-485
entre el OmniAC20 y los paneles de de acceso. El 
uso de estándares de encriptación AES-128 garantiza 
los más altos niveles de protección y
de datos.

Admite Varios Tipos de Tarjeta
Admite frecuencias de 125 kHz y 13,56 MHz
credenciales. Admite varios tipos de tarjetas
EM, IC Card, HID Prox, HID iCLASS, DESFire y
FeliCa.



Especificación del Producto

Dimensiones

7.3"/ 184.97m
m

2.3"/ 58.47mm

Información General

12 to 24 VDC (3A min @12V)

Puerto 1: RS-485 estándar / OSDP V2.1.7

Procesador ARM Quard Core a 1,2 GHZ

2.4 TOPS NPU

8 GB Flash + 1 GB RAM

Exposición automática de rostro
Exposición automática de palma
Seguimiento facial
Seguimiento de palma
WDR
HDR
Adaptación automática de 50 Hz a 60 Hz
Doble cámara
CMOS 2MP (Imagen de salida 720P*960P）

Ethernet: 10/ 100 Mbps, auto MDI/ MDIX
Cumple con TLS 1.2 para un canal de comunicación seguro de extremo a extremo

Puerto 1:10/ 100 Mbps, auto MDI/ MDIX

Cumple con TLS 1.2 para un canal de comunicación seguro de extremo a extremo
(Comunicación segura entre el terminal autónomo y el servidor)

AES128 (Comunicación segura entre el terminal autónomo, el lector OSDP y el
panel de control de acceso) 

1*TCP/IP
1*RS-485
Entradas: Entradas TTL de 4 canales
Salida: 1 salida TTL
3 relés

Entrada Wiegand, botón, entrada de sensor, entrada auxiliar

3 relés con contactos secos, salida Wiegand, bloqueo, alarma, timbre

Alimentación Primaria

Conexión RS-485

CPU

NPU

Memoria

Cámara

Host Primario
Comunicación

Conexión de Red Ethernet

Protección de Datos

Número de Puertos

Entradas

Salidas



Especificación del Producto

13,56 MHz y 125 kHz: Hasta 50 mm (dependiendo del entorno y del transpondedor)

Contacto Normalmente Abierto

Contacto Normalmente Cerrado

Interruptor de Manipulación

Monitor de a Bordo

Indicador de Audio

MIC

Capacidad de Usuario

Capacidad de Tarjetas RFID

Longitud Máxima del Número de Tarjeta RFID

Capacidad de Rostro

Capacidadd de Palma

Distancia de Lectura RFID

Distancia de Reconocimiento Facial

Distancia de Reconocimiento de palma y tolerancia angular

Velocidad de Reconocimiento Facial

Detección de Rostros en Directo (Antispoofing)

Altura de Instalación Recomendada

5A @30Vdc resistivo

5A @30Vdc resistivo

Sistema magnético de detección de manipulaciones

Tamaño: 2.4", Resolución: 320*240, Pantalla táctil, TFT

Altavoz interno con intensidad ajustable (configurable en la interfaz de usuario)

Compatible

50,000

50,000 (1:N)/ 50,000 (1:1)

Entrada y salida Wiegand (hasta 64 bits)

10,000 (1:N)/ 50,000 (1:1)

5,000 (1:N)/ 20,000 (1:1)

Detección de actividad de doble cámara activada: 40 cm - 140 cm (15,7" - 55,1")
Detección de vida útil de una sola cámara activada: 40 cm - 200 cm (15,7" - 78,7")

7" - 15.7" (18cm - 40cm) /  Pitch +/- 35, Yaw +/- 60, Roll +/-35, Blend +/-30

100 ms (resultado de la prueba de campo) 

Compatible

Altura de instalación recomendada:
55" (140cm) (Utilizando la placa con ángulo de inclinación)
59" (150cm) (Placa con ángulo horizontal)

Velocidad de Reconocimiento de Palma

Control de Puntos de Acceso a Bordo

Soporte de Lector a Bordo

Protección / Resistencia

140 ms (resultado de la prueba de campo) 

1 punto de acceso a bordo

1 (OSDP sobre RS-485) o 1 (Entrada Wiegand) 

Grado de protección contra la intemperie y el polvo conforme a IP66

Grupo de Acceso 99

Búfer de Transacciones Registros: 1,000,000
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Voltaje de Entrada

Corriente Máxima de Entrada

Protocolo RS-485

Modo OSDP

Wiegand

Entrada de Datos

12 to 24 VDC (3A min @12V)

12 to 24 VDC (3A min @12V)

Canal seguro OSDP 2.1.7, AES-128

9600-115200 bps, OSDP V2.1.7, asíncrono, semidúplex, 1 bit de inicio,
8 bits de datos y 1 bit de parada

Entrada y salida Wiegand (hasta 64 bits)

Soporta los estándares TCP/IP, RS-485, OSDP y Wiegand
Longitud máxima del cable RS-485/OSDP: 152 m (500 pies)
Longitud máxima del cable Wiegand: 100 m

Interfaz de Lector RFID / Biométrico

Alimentación y Relés

Ethernet

Puerto de lectura RS-485

Puerto Wiegand

Un par trenzado, 18 a 16 AWG

CAT-5, mínimo 100 m (330 pies)

9600-115200 bps, asíncrono, semidúplex, 1 bit de arranque, 8 bits de datos y
1 bit de parada
Un par trenzado con cable de drenaje y blindaje, resistencia de 120 ohmios, 22-18 AWG,
Longitud máxima del cable: 1200 m.

20 AWG apantallado, 100 m (328 pies)

Requisitos del cable

Dimensiones

Peso

Montaje

Material de la Carcasa

2.3" W x 0.77" D x 7.3" H (58.47 x 19.5x 184.97mm)

327g

Adecuado para instalaciones en puertas con montantes o cualquier montaje
en superficie plana
Soporta el soporte rots-02

Aleación de aluminio + Vidrio templado

Mecánica
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Temperatura de Funcionamiento y Almacenamiento

Humedad de Funcionamiento

Certificaciones

 -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)

10 - 95% HR (sin condensación)

CE, FCC, RoHS，UL (próximamente)

Medio Ambiente

Modo TCP/IP

Protocolo TCP/IP

Cifrado TCP/IP

Software Compatible

Comunicación TCP/IP

Ethernet: 10 - 100Base-TX

VLAN, SSH, HTTP, IPv4,  DNS

Canal de comunicación seguro de extremo a extremo conforme a TLS1.2

Sistema de seguridad Armatura One, Cielo365

Protocolo Push sobre HTTP，HTTPS y Protocolo Spada sobre WebSocket

Interfaz de Software

Medio Ambiente

-22°F ~ 158°F (-30°C~70°C), Operating & StorageTemperatura

Certificación: CE, FCC, RoHS, UL294 Certificaciones*

0-95%RHNCHumedad

Almacenamiento seguro de datos en un chip criptográfico con certificación EAL 6Clasificación de Seguridad

Software

Software Compatible Armatura--Un sistema de seguridad

Mecánica

Dimensiones

Peso

Montaje
Compatible con carril DIN35
Compatible con el adaptador de carril DIN UTA89 para atornillar aparamenta (se vende por separado)
Montaje en pared

122 x 260 x 62,5 mm (4,8" de ancho x 10,2" de largo x 2,5" de alto)

Aprox. 30oz (830g) 

Material de la Carcasa ABS-PC UL-94 V2
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