
Arco Detector de Metal
ZK-D2180  Estándar de 18 Zonas

• Control remoto
Enlace con torniquete
Soporte para conectarse con 
la aplicación

• 
• 

• 18 zonas de detección
256 niveles de sensibilidad
Pantalla LCD de 3,5 ''
Contador de alarmas y personas
Sonido sincrónico y alarma LED
Comunicación TCP / IP

• 
• 
• 
• 
• 

Aplicaciones

Centros de
Exhibiciones

Oficinas
Gubernamentales

Fábricas
Electrónicas

Priosiones Centros de
Finanzas

Hoteles

 

18 zonas de
detección

Inofensivo 
para el cuerpo
humano

Material ignífugo

Excelente anti-interferente

Pantalla LDC de 3.5’’

Fondo impermeable

Conteo de estadísticas 
de alarmas y personas

Cada zona de detección tiene
256 niveles de sensibilidad 
ajustables



Dimensiones Usos Recomendados
Alto flujo de personas

Centros de Entretenimiento

Centros Comerciales

Escuelas

Fuente de Alimentación AC100V ~ 240V

Temperatura de Trabajo -20°C~ 55°C

Humedad de Trabajo <95% (sin condensación)

Frecuencia de Trabajo 5.7KHz ~ 9.6KHz

Voltaje de Entrada DC12V

Corriente de Trabajo 1.5A

Potencia Corriente 18W

Volumen de Alarma 85dB

Dimensión (H*W*L) 2226 * 844 * 579 (mm)

Dimensión con Embalaje (H*W*L) 2282 * 612 * 238 (mm)

Peso con Embalaje 50kg
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