
Arco Detector de Metales
ZK-D2180S

18 Zonas 

Características

18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas 
y alarma simultánea de múltiples zonas.

Pantalla LCD 3.7”.

Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de 
sensibilidad.

Alarma de sonido y LEDs  para indicar la zona del metal 
detectado.

Conteo automático de personas y alarmas.

Intensidad de alarma mostrada en el panel.

Contraseña de programación.

Diseñado con material de alta densidad anti-in�amable.

Función de autodiagnóstico al encenderse, sin necesidad  
de calibración inicial o periódica.

Fácil instalación.

Diseño modular para fácil mantenimiento y reemplazo.

Batería de respaldo con duración de 4-8 horas (opcional).

Inofensivo para el cuerpo humano, personas con   
marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres 
embarazadas, etc.
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70KG

AC100 V-240 V

-20°c hasta 50°c

4 KHz - 8 KHz

2200mm x 800mm x 580mm

2010mm x 700mm x 500mm

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Frecuencia de Operación

Tamaño Externo

Tamaño del Arco Interno

Peso

Especi�caciones

Aplicaciones

Aeropuerto Oficina Gubernamental Banco

Centro de Exhibiciones Hotel Prisión


