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Features

Cámara LPR para
estacionamientos App móvil

Anti-Passback global
y vinculación OCROCR

Capacidad de puerta,
gestión extra grande

Solución de seguridad,
todo en uno biométrico

Notificaciones por
correo electrónico

Plataforma basada en web
Consumo de 
administración

Seguimiento de Personal
Detección admitida de
mascara y temperatura Enlace de video inteligente

Tiempo y asistencia Control de elevador flexible
Solución de acceso, 
cara intelecto-inconsciente

FaceKiosk Management
Reconocimiento facial
de luz visible

Transmisión de datos
de alta seguridad

Arquitectura de
microservicios

Gestión de visitantes
avanzado

Sistema de gestión 
de video profesional

Disponible múltiples
idiomas

Notificaciones por SMS

Capacidad de integración
de portente tercero

ZKBioSecurity es la última plataforma de seguridad basada en web "Todo en uno" desarrollada por ZKTeco. Contiene múltiples 
módulos integrados: control de acceso, tiempo y asistencia, gestión de consumo, control de ascensor, gestión de visitantes, 
estacionamiento, vigilancia, FaceKiosk y gestión inteligente de cámaras de reconocimiento facial, video (VMS), máscara y módulo 
de detección de temperatura y otros subsistemas inteligentes. Todos los subsistemas son compatibles tanto con la 
implementación de una sola unidad como con la combinación gratuita de múltiples módulos y son efectivos. Proporcionan 
potentes capacidades de integración y funciones de análisis de presentación de datos visuales del usuario para diversas industrias, 
logrando realmente una gestión inteligente de seguridad a gran escala en todo el sistema.



Versión Actual V5000 3.1.1

Capacidad de Puertas 2,000

Capacidad de Usuarios 30,000

Base de Datos PostgreSQL (Predeterminado), MS SQL Server, Oracle (Opcional) 

SO soportado Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 server 2008/ 2012/ 2016/ 2019 (Excepto versiones R2)

Navegadores Sugeridos IE 11+/ Firefox 27+/ Chrome 33+

Características clave

Especi�caciones de Software

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

11 módulos y subsistemas todo en uno, flexibles para proyectos de todos los tamaños y diversas industrias.

Características de control de acceso estándar y funciones profesionales de control de acceso avanzado (Global Anti-Passback, Global 
Linkage, GlobalEnclavamiento, etc.).

Se actualizó la función de enlace global de video inteligente que permite a los usuarios configurar eventos de cámaras de video
inteligentes como detección de movimiento, alarma de línea, detección humana, lista de bloqueo / alarma extraña, para activar 
acciones de enlace inteligente, incluida la captura de video, grabación de video, control de acceso (apertura, cierre, bloqueo, 
desbloqueo de la puerta), control de elevador (liberación del botón del piso, bloqueo), alerta / notificación por correo electrónico,
mensaje de texto de alerta / notificación. Esto realmente realiza un control y gestión de supervisores seguros.

Funciones profesionales de gestión de video, como vista previa en tiempo real, reproducción de video, alarma de vinculación, 
decodificación de video, monitoreo por rostro imágenes y alertas para personas sospechosas, enlace de alarma, proporcionando 
múltiples funcionalidades para diversas aplicaciones.

Módulo de gestión avanzada de visitantes, que mejora la profesionalidad del proceso de inscripción y el registro de visitantes. 
Agiliza la inscripción con opciones de prerregistro o autorregistro, y permite a los usuarios crear listas de vigilancia y pantallas 
contravisitantes no deseados.

Basado en una tecnología biométrica avanzada, compatible con los últimos terminales de detección de máscara y temperatura 
corporal, la plataforma  de  ZKBioSecurity proporciona una aplicación web receptiva, intuitiva y fácil de usar y varios informes de 
análisis para ayudar a evaluar la temperatura corporalen áreas seguras con alta eficiencia en múltiples escenarios.

Se admiten varios idiomas: inglés, Español, Chino simplificado, Chino tradicional, Ruso, Indonesio, Tailandés, Vietnamita, Coreano, 
Portugués, Francés, Árabe.

Interfaz estándar de terceros, con una fuerte capacidad de expansión de la plataforma.
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Requisitos mínimos de PC sin función VMS

CPU Procesador de doble núcleo con velocidades de 
2.4GHz o más rápido

Memoria 8GB o superior

Almacenamiento  30 GB de espacio libre o mayor (se recomienda NFTS)

Res. de Monitor 1024*768 o superior

* 

   * 

Requisitos mínimos de PC con función VMS

CPU Intel(R) Core (TM) i5 6500 @ 2.6GHz o más rápido

Memory 8GB o superior

Storage 100 GB de espacio libre o mayor (se recomienda NFTS)

Monitor Resolution 1024*768 o superior

* 

Cliente Móvil ZKBioSecurity

Topología del Sistema

Conmutador de red / enrutador

Integración de Terceros

Control de Acceso Asistencia

Control de Elevador

Sistema de Gestión de Video

Sistema de Estacionamiento Sistema de ConsumoDetección de Tempertatura y Máscara

·   API estándar de terceros / tabla intermedia
Integración de Active Directory
Integrado con plataformas de video de terceros
Arteco / C2P

·  
·  
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(Controlador)
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LPR Camera1
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ProFace X[TD] SpeedFace V5L[TD]

Sistema de Gestión de visitantes

Impresora de Tarjetas Escáner portátil de
documentos HD de

alta velocidad

Impresora de 
Placas

Consulte el archivo de sugerencias de configuración del servidor de acuerdo con sus requisitos.


